
8. 1 Yürüyüş kontrol tipi

Diğer
AC AC AC AC AC

Boyutlar Teknik Özellikler

1. 1

1. 2

1. 3

1. 4

1. 5

1. 6

1. 8

1. 9

Q kg

 c mm

x mm

y mm

Tanım
Üretici

Model

Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel

Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama

Yük kapasitesi/Nominal  yük

Yük merkezi

Yük mesafesi, çatal ile ön aks arası mesafe

Dingil mesafesi

22B-9

Elektrikli

Oturarak

2,200

500

458

1,400

25B-9

Elektrikli

Oturarak

2,500

500

458

1,400

HYUNDAI

30B-9

Elektrikli

Oturarak

3,000

500

458

1,600

32B-9

Elektrikli

Oturarak

3,200

500

458

1,600

35B-9

Elektrikli

Oturarak

3,500

500

470

1,600

2. 1

2. 2

2. 3

Servis ağırlığı

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

kg

kg

kg

Ağırlıklar
4,045

5,400 / 845

1,695 / 2,350

4,310

5,930 / 88

1,720 / 2,590

4,750

6,740 / 1,010

1,940 / 2,810

4,935

7,080 / 1,055

1,965 / 2,970

5,190

7,590 / 1,100

1,970 / 3,220

3. 1

3. 2

3. 3

3. 5

3. 6

3. 7

mm

mm

Lastikler: dolgu lastik (V), süper elastik (SE), pnömatik (P), poliüreten (PE)

Lastik ebadı, ön (ø x genişlik)

Lastik ebadı, arka (ø x genişlik)

Tekerlekler, adet önde x arka (x=tahrik tekerlekleri)

Tekerlek izi genişliği, ön

Tekerlek izi genişliği, arka

Tekerlekler, Şasi
SE, P

23X9-10

18X7-8

2x/2

993

980

SE, P

23X9-10

18X7-8

2x/2

993

980

SE, P

23X9-10

18X7-8

2x/2

993

980

SE, P

23X9-10

18X7-8

2x/2

993

980

SE, P

23X10-12

18X7-8

2x/2

1,005

980

6. 1

6. 2

6. 4

6. 5

kW 

kW

Ah

kg

mm

Tahrik motor gücü S2 60 dak (48V)

Pompa motor gücü, S3 - 15 % (48V)

Akü voltajı, nominal kapasite K5 (48V)

Akü ağırlığı

Akü ebatları, L / W /H

E-Motor
7.0x2

17

660

1,090

1,035 / 806 / 540

7.0x2

17

715

1,150

1,035 / 806 / 540

7.0x2

17

740

1,320

1,035 / 1,000 / 540

7.0x2

17

740

1,320

1,035 / 1,000 / 540

7.0x2

17

740

1,320

1,035 / 1,000 / 540

5. 1

5. 2

5. 3

5. 6

5. 8

5. 10

Yürüyüş hızı yüklü/yüksüz (48V)

                                              (36V)

Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (48V)

                                                (36V)

İndirme hızı yüklü/yüksüz 

Maksimum çekme gücü yüklü/yüksüz S2 	 5 dak

Maks. eğim performansı yüklü/yüksüz S2	 5 dak     

Servis freni

Performans Verileri
km/sa

km/sa

mm/s 

mm/s

mm/s

N

%

17 / 18

13 / 15

420 / 610

310 / 500

500 / 450

20,310 / 19,910

34 / 20

Hidrolik

17 / 18

13 / 15

410 / 610

300 / 500

500 / 450

20,370 / 19,840

31 / 18

Hidrolik

17 / 18

13 / 15

340 / 500

250 / 410

500 / 450

20,230 / 19,820

27 / 18

Hidrolik

17 / 18

13 / 15

330 / 500

240 / 410

500 / 450

20,170 / 19,790

26 / 17

Hidrolik

17 / 18

13 / 15

300 / 460

210 / 410

500 / 450

19,210 / 19,010

23 / 17

Hidrolik

4. 1

4. 2

4. 3

4. 4

4. 5

4. 7

4. 8

4. 12

4. 19

4. 20

4. 21

4. 22

4. 23

4. 24

4. 31

4. 32

4. 33

4. 34

4. 35

4. 36

derece

h1 mm

h2 mm

h3 mm

h4 mm

h5 mm

h7 mm

h10 mm

l1 mm

l2 mm

b1 mm

s / e / l mm

b3  mm

m1 mm

m2 mm

Ast mm

Ast mm

Wa mm

mm

Temel Boyutlar
Asansör / tilt açısı  ileri/geri

Kapalı asansör yüksekliği

Serbest kaldırma yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Açık asansör yüksekliği

Koruyucu tavan yüksekliği

Koltuk yüksekliği/ayakta durma yüksekliği

Kaplin yüksekliği

Toplam uzunluk

Çatal hariç uzunluk

Toplam genişlik

Çatal ebatları (kanca türü)

Ayna ISO 2328, sınıf/tip A, B

Ayna genişliği

Asansör altından zemine olan mesafe, yüklü

Dingil merkezinden zemine olan mesafe

Çalışma koridor mesafesi 1,000x1,200 palet (LxW)

Çalışma koridor mesafesi 800x1,200 palet (WxL)

Dönüş yarıçapı

En küçük eksen noktası mesafe

6/10

2,162

115

3,300

4,485

2,230

1,180

325

3,345

2,295

1,200

1050x100x45

II/A
1,102

117

130

3,637

3,803

1,939

257

6/10

2,162

115

3,300

4,485

2,230

1,180

325

3,345

2,295

1,200

1050x100x45

II/A
1,102

117

130

3,637

3,803

1,939

257

6/10

2,162

115

3,300

4,485

2,230

1,180

325

3,538

2,488

1,200

1050x122x45

Ⅲ/A
1,102

117

130

3,829

4,009

2,150

257

6/10

2,232

115

3,300

4,485

2,230

1,180

325

3,553

2,503

1,200

1050x122x45

Ⅲ/A
1,102

117

130

3,843

4,023

2,164

257

6/10

2,243

115

3,300

4,485

2,230

1,180

325

3,640

2,590

1,250

1050x122x45

Ⅲ/A
1,102

128

130

3,896

4,076

2,205

257

*Photo may include optional equipment.

Akülü Forkliftler

hyundai heavy industries

GELECEĞE TAŞIYORUZ

*Hyundai sürekli olarak ürünleri geliştirmekte ve güncellemektedir. Bu yüzden bu katalogda yer alan açıklamalardan ve teknik Özelliklerden farklı ürünler sunma
hakkını saklı tutar. Teknik özellikler, önceden bilgi vermeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için Hyundai yetkili satıcınız ile temasa geçiniz.
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Hyundai 9-Serisi yeni akülü forkliftleri sunar.

Yeni tasarım 4 tekerlekli forkliftler operatörlere konforlu bir sürüş deneyimi,

arttırılmış verimlilik ve bakım kolaylığı sağlar.

HYUNDAI FORKLIFT 0302 HYUNDAI FORKLIFT

Memnuniyetiniz 
Önceliğimizdir!

Kendini kanıtlamış AC Motorlu kompakt forklift

• Maksimum performans

• Konforlu operatör bölmesi

• Parmak ucu kontrol levyeleri (Opsiyonel)

• Ağırlık göstergesi (Opsiyonel)

• Aşırı yükleme uyarı sistemi (Opsiyonel)

• Yan taraftan değiştirilebilen akü sistemi

• Viraj kontrol sistemi

*Fotoğrafta opsiyonel donanım bulunabilir.



Sağlamlığı kanıtlanmış  üstün sürüş ve kaldırma performansı 
düşük bakım maliyetli

İyi sürüş, kapalı yürüyüş ve kaldırma motorları gücü, mükemmel 
dayanıklılık ve yüksek bakım aralıkları ile birleştirmektedir. AC akımla 
çalışan kapalı tip yürüyüş ve pompa motorları yüksek dayanım ve geniş 
bakım aralıkları sunar. Fırçasız AC motorlar, yüksek verim ve düşük
bakım maliyeti sağlar.

Anti-rollback sistem, yürüyüş hızı ve tırmanma kapasitesi

Geri kaymayı önleyici anti-rollback sistemi, makinanın rampada 
kaymasını önler ve olağanüstü kalkış kabiliyeti sunar.

HYUNDAI FORKLIFT 0504 HYUNDAI FORKLIFT

Yüksek Verim &
Optimum Performans

Sarsıntısız yürüyüş, güçlü performans işinizi

daha verimli kılar. 

Viraj kontrolü

Viraj kontrolü, dönüş çapı mesafesine bağlı
kalarak yürüyüş hızını limitler operatöre daha 
sarsıntısız hassas bir dönüş sunmak için
hızı azaltır.

Yürüyüş hızı
 Hız

Limiti 

Çift sürüş sistemi çalışma mesafesi

Çift yönlü sürüş sisteminin kullanılması 
çalışma koridor mesafesinin genişliğini ve 
enerji tüketimini azaltır.

Maks. Yürüyüş hızı (Yüksüz)
Model
22B-9
25B-9
30B-9
32B-9
35B-9

Km / saat
18
18
18
18
18

Maks. Tırmanma kabiliyeti(Yüklü)

Model
22B-9
25B-9
30B-9
32B-9
35B-9

%
34
31
27
26
23

Parmak ucu kontrol levyeleri (Opsiyonel)

Daha verimli kumanda levyeleri (Opsiyonel)

Parmak ucuyla levyeler, daha sarsıntısız ve yorulmadan çalışma sağlar. Ergonomik olarak 
tasarlanan kol dayama ünitesi, operatorün vücut şekline göre öne arkaya ve yukarı aşağı 
ayarlanabilmektedir.

Hızlı ve hassas manevralar için elektronik yön
kontrolü ve ikincil  korna hidrolik kaldırma
koluna yerleştirilmiştir.

Otomatik çatal kademelendirme sistemi 
(Opsiyonel)

In order to improve productivity the auto fork 
leveling system will automatically stop the tilt 
movement when the mast is in a straight 
position.

*Fotoğrafta opsiyonel donanım bulunabilir.

*Fotoğrafta opsiyonel donanım bulunabilir.



Çatal güvenlik özellikleri

OPSS (Operatör Algılama Sistemi) 

Güvenli operasyonlar için mükemmel görüş açısı 

Çatallar alçaltılırken alt kontrol valfi, hızı limitler.
Hidrolik hatlarda ani bir arıza durumunda alt güvenlik 
valfi çatalların aşağı düşmesini önler.

Operatör ağırlığı algılanmadığında kaldırma,
tilt silindirleri ve sürüş fonksiyonları devre dışı kalır.  

İyileştirilmiş kaldırma silindiri yerleşimi operatöre daha geniş bir görüş açısı sağlar. 
Panoramik ayna geri gidiş sırasında operatörün görüş alanını genişletir.

Koruyucu tavan
EEC (Avrupa) ve ANSI (Amerika) normlarına uygun olarak 
tasarlanan koruyucu tavan mükemmel görüş açısı ile 
kombinlenmiş üstün koruma sunar. 

HYUNDAI FORKLIFT 0706 HYUNDAI FORKLIFT

Geliştirilmiş Güvenlik Güvenlik ön planda tutularak tasarlanmış operatör bölmesi, 

operasyon sırasında çalışmayı daha konforlu hale getirir.

Güvenlik lambaları ve arka reflektörler 

LED arka farlar ve tepe lambaları operatöre tüm koşullarda görüş sağlar. 
Arka ağırlığa monte edilmiş reflektörler hem operatör hem de operasyonun güvenliğini arttırır.

*Fotoğrafta opsiyonel donanım bulunabilir.

*Fotoğrafta opsiyonel donanım bulunabilir.

Kaldırma Kilidi Tilt Kilidi Sürüş Kilidi



Geniş operatör kabini Kolay akü değişimi

Uyarı göstergeli fren yağı deposu

Geliştirilmiş LCD Ekran

Kabin, daha fazla yer, daha geniş bir görüş alanı ve operatör için 
daha fazla konfor sunacak şekilde yeniden tasarlanmıştır.

Akülerin akü kompartımanından kolayca çıkarılabilmesi için  yan 
taraftan değiştirilebilen akü sistemi geliştirilmiştir.

Ön panelin sol tarafında konumlandırılmış fren yağı deposu
elektronik bir seviye sensörü ile donatılmıştır ve yağ seviyesi
anlık olarak monitörden kolayca görüntülenebilir.

3.5" akıllı grafik ekrana sahip renkli LCD monitör operatörün
makineyi kolayca ve etkin bir şekilde kontrol edebilmesini sağlar.
Ekran forkliftin hızı ve ivme seviyesi ile direksiyon açısı, yürüyüş
yönü, akü şarj durumu, forkliftin çalışma saati ve çalışma modu
hakkında bilgi sağlar. Opsiyonel olarak sunulan ağırlık göstergesi,
yükün ağırlığını ekranda gösterir. Her türlü çalışma koşullarının
üstesinden gelebilmek için operatör, çeşitli performans modları
arasında seçim yapabilir. Türkçe dahil 12 dil seçeneği sunar.

H (Yüksek) mod  N (Normal) mod  E (Ekonomik) mod
Kaplumbağa modu

HYUNDAI FORKLIFT 0908 HYUNDAI FORKLIFT

İyileştirilmiş Ergonomi &
Hızlı ve Kolay Bakım

İdeal bir yerleşim düzenine sahip

komponentler bakım için erişim rahatlığı ve

kolaylık sağlar.

*Fotoğrafta opsiyonel donanım bulunabilir.
*Fotoğrafta opsiyonel donanım bulunabilir.

Geniş basamak Ayarlanabilir direksiyon

İyileştirilmiş pedal  
konumu

Geniş ve kaydırmaz basamak 
forklifte binerken ve inerken 
kolaylık ve güvenlik sağlar.

Konforlu bir sürüş için direksiyon 
simidinin açısı sağ tarafındaki bir 
kol vasıtasıyla kolayca 
ayarlanabilir.

Gaz ve fren pedallarının 
konumu ergonomik bulgular 
ışığında geliştirilmiştir.

Grammer koltuk (Opsiyonel)
Ergonomik bulgular dikkate alınarak 
tasarlanmış ve kolayca ayarlanabilen 
bu süspansiyonlu koltuk, daha fazla 
konfor sağlayarak operatörün daha 
az yorulmasını sağlar.
 



Mast Teknik Özellikleri (32/35B-9)

5003
5024
5043
5067
5090
5141
5173
5189
5212
5057
5080
5106
5204
5226
5251
5275
5366
5314
5359
5402
5453
5486
5579
5639
5669
5712
5816

Asansör Tipi

Toplam Yükseklik 
( Asansör açık)

(mm)

Toplam Yükseklik 
( Asansör kapalı) 

(mm)

Serbest Kaldırma Yüksekliği (mm)

Arkalıklı Arkalıksız

Tilt Açısı 
(Derece)
İleri/Geri

Yük Kapasitesi
side shiftsiz

(Yük Merkezi 500 mm)(kg)

Yük Kapasitesi 
side shiftli

(Yük Merkezi 500mm)(kg)

Forklift Ağırlığı
(Yüksüz)

(kg)

32/35B9
V300
V330
V350
V370
V400
V430
V450
V470
V500
VF295
VF325
VF345

TF370/TS370
TF400/TS400
TF430/TS430
TF450/TS450
TF470/TS470
TF500/TS500
TF550/TS550
TF600/TS600
TF650/TS650
TF700/TS700

QF610
QF660
QF700
QF745 
QF790

3005
3305
3505
3705
4005
4305
4505
4705
5005
2976
3276
3476
3705
4005
4305
4505
4705
5005
5505
6005
6505
7005
6115
6615
7015
7465
7915

2082
2232
2332
2482
2632
2782
2932
3032
3182
2082
2232
2332
1882
1982
2082
2182
2232
2332
2532
2732
2932
3132
2147
2347
2447
2597
2747

2093
2243
2343
2493
2643
2793
2943
3043
3193
2093
2243
2343
1893
1993
2093
2193
2243
2343
2543
2743
2943
3143
2158
2358
2458
2608
2758

115
115
115
115
115
115
115
115
115
913
1063
1163
702
802
902
1002
1052
1152
1352
1552
1752
1952
1017
1217
1317
1467
1617

115
115
115
115
115
115
115
115
115
913
1063
1163
713
813
913
1013
1063
1163
1363
1563
1763
1963
1017
1217
1317
1467
1617

115
115
115
115
115
115
115
115
115
1377
1527
1627
1112
1212
1312
1412
1462
1562
1762
1962
2162
2362
1459
1659
1759
1909
2059

115
115
115
115
115
115
115
115
115
1377
1527
1627
1177
1277
1377
1477
1527
1627
1827
2027
2227
2427
1459
1659
1759
1909
2059

6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3

3500
3500
3500
3500
3500
3500
3450
3400
3300
3500
3500
3500
3500
3500
3450
3400
3350
3300
3150
3100
2600
2200
2500
2400
2100
1950
1450

3200
3200
3075
3065
2995
2925
2875
2835
2775
3200
3200
3075
3065
2995
2935
2885
2855
2795
2695
2605
2175
1775
1685
1585
1295
765
375

3500
3500
3500
3500
3430
3350
3300
3250
3150
3500
3430
3350
3430
3350
3300
3250
3200
3150
3000
2950
2450
2050
2350
2250
1950
1800
1300

3200
3200
3200
3190
3120
3050
3000
2960
2900
3200
3200
3200
3190
3120
3060
3010
2980
2920
2820
2730
2300
1900
1810
1710
1420
890
500

4761
4782
4801
4825
4848
4899
4931
4947
4970
4815
4838
4864
4962
4984
5009
5033
5124
5072
5117
5160
5211
5245
5337
5397
5427
5470
5574

*

32/35B-9 32B-932B-932B-9 32B-9 35B-935B-935B-9 35B-9 35B-9 35B-932B-9 32B-9

2- Kademeli 
tam serbest 
kaldırma

4-
Kademeli 

tam
serbest 
kaldırma

2- 
Kademeli 

sınırlı 
serbest 

kaldırma

3-
Kademeli 

tam
serbest 
kaldırma

Yük Kapasitesi

Opsiyonel Donanımlar

	 . Çatal (mm)
    22/ 25B-9 : 900, 1000, 1050(STD), 1200, 1350, 1500, 1650, 1800
    30/32/35B-9 : 900, 1050(STD), 1150, 1200, 1650, 1800, 1970, 2120, 2300, 2400
	 . Çatal Kılıfı (mm)
    22/ 25B-9 : 1300, 1500, 1700, 1800
    30/32/35B-9 : 1500, 1700, 1800	
	 . Sideshift
	 . Lastik : Dolgu (Standart / havalı / iz bırakmayan)
                  Geniş lastik[22/25/30/ 32B-9 : Ön lastik (23x10-12)]
	 . Koltuk : Grammer

	 . Parmak ucuyla kumanda
	 . Soğuk hava donanımı 
	 . Valf : 2 –yollu (STD), 3 yollu, 4 yollu
	 . Otomatik çatal seviyelendirme 
	 . Tepe lambası
	 . Ağırlık göstergesi
	 . Çalışma lambası
	 . OPSS : Asansör
	 . UL : ES, EE
	 . Kabin

HYUNDAI FORKLIFT 1110 HYUNDAI FORKLIFT

Yeni 9 Serisi
Asansör Teknik Özellikleri (22/25/30B-9)

Asansör Tipi

Toplam Yükseklik 
( Asansör açık)

(mm)

Toplam Yükseklik 
( Asansör kapalı) 

(mm)

Serbest Kaldırma Yüksekliği (mm)

Arkalıklı Arkalıksız

Tilt Açısı 
(Derece)
İleri/Geri

Yük Kapasitesi
side shiftsiz

(Yük Merkezi 500 mm)(kg)

Yük Kapasitesi 
side shiftli

(Yük Merkezi 500mm)(kg)

Forklift Ağırlığı
(Yüksüz)

(kg)

22/25/30B-9 22/25/30B-9 22/25/30B-9 22/25B-9 30B-9 22/25/30B-9
V300
V330
V350
V370
V400
V430
V450
V470
V500
VF295
VF325
VF345

TF370/TS370
TF400/TS400
TF430/TS430
TF450/TS450
TF470/TS470
TF500/TS500
TF550/TS550
TF600/TS600
TF650/TS650
TF700/TS700

QF610
QF660
QF700
QF745 
QF790

3005
3305
3505
3705
4005
4305
4505
4705
5005
2976
3276
3476
3705
4005
4305
4505
4705
5005
5505
6005
6505
7005
6115
6615
7015
7465
7915

2012
2162
2262
2412
2562
2712
2862
2962
3112
2012
2162
2262
1812
1912
2012
2112
2162
2262
2462
2662
2862
3062
2147
2347
2447
2597
2747

115
115
115
115
115
115
115
115
115
832
982
1082
632
732
832
932
982
1082
1282
1482
1682
1882
967
1167
1267
1417
1567

115
115
115
115
115
115
115
115
115
1379
1529
1629
1122
1222
1322
1422
1472
1572
1772
1972
2172
2372
1514
1714
1814
1964
2114

115
115
115
115
115
115
115
115
115
1317
1467
1567
1117
1217
1317
1417
1467
1567
1767
1967
2167
2367
1452
1652
1752
1902
2052

6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
6 / 6
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2900
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2950
2900
2800
2700
2250
1850
1800
1700
1400
1250
750

2500
2500
2500
2500
2500
2450
2400
2360
2350
2500
2500
2500
2500
2500
2450
2400
2350
2300
2200
2150
1800
1400
1650
1550
1300
1200
750

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2150
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2150
2100
2000
1650
1200
1550
1450
1250
1150
700

2500
2500
2500
2475
2425
2375
2325
2285
2275
2500
2500
2475
2475
2425
2375
2325
2275
2225
2125
2075
1725
1325
1575
1475
1225
1125
675

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2175
2125
2075
2200
2200
2175
2200
2200
2200
2175
2125
2075
2025
1925
1575
1125
1475
1375
1175
1075
625

4557
4578
4596
4620
4644
4694
4725
4741
4765
4592
4625
4650
4721
4742
4786
4791
4803
4828
4871
4913
4964
4997
5111
5171
5201
5247
5348

4293
4312
4329
4351
4373
4422
4451
4466
4488
4353
4386
4408
4439
4459
4480
4501
4512
4537
4576
4613
4664
4697
4878
4938
4968
5041
5115

4028
4047
4064
4086
4108
4157
4186
4201
4223
4088
4121
4143
4174
4194
4215
4236
4247
4272
4311
4348
4399
4432
4613
4673
4703
4749
4850

3000
3000
3000
3000
3000
3000
2950
2875
2775
3000
2950
2875
3000
3000
2950
2875
2825
2775
2675
2575
2125
1725
1675
1575
1275
1125
625

*

22B-9 22B-9 22B-925B-9 25B-9 25B-930B-9 30B-9 30B-9

2- Kademeli 
tam serbest 
kaldırma

4-
Kademeli 

tam
serbest 
kaldırma

2- 
Kademeli 

sınırlı 
serbest 

kaldırma

3-
Kademeli 

tam
serbest 
kaldırma

TS-Mast : Geniş bir görüş alanı sağlayan, 2 adet serbest kaldırma silindirine sahip 3 kademeli tam serbest kaldırmalı mast
* Standart

ASANSÖR ASANSÖR ASANSÖR ASANSÖR ASANSÖR
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22B-9 25B-9 30B-9 32B-9 35B-9

Ataşman Çeşitleri
Side Shift Açılır-Kapanır Çatal Kova Ataşmanı Döndürme Ataşmanı İtme-Çekme Bobin Ataşmanı

Karton Kutu Ataşmanı Palet Çevirme Varil Ataşmanı Balya Ataşmanı Yük Uzatma Çatal Konumlandırıcı (Fork Positioner)

Yük Sabitleyici


